Materialenleer les 4 opdracht PP
1. [image: Afbeeldingsresultaat voor pp products]
-is schoner
-beter voor de gezondheid voor de mens
-kan in verschillende kleuren gemaakt worden

2. –voedselveilig
-makkelijk kunnen schoonmaken in een vaatwasmachine

3. [image: Afbeeldingsresultaat voor filmscharnier]een schanier gemaakt van kunststof waaronder PP
4a. [image: Afbeeldingsresultaat voor technical datasheet polypropylene]
4b. upper temp. Limit 100
       Lower temp. Limit 5
4c. e module: MPa 1450
        5.  broodtrommels, drinkbekers, luchtventilatie buizen
        6. [image: Afbeeldingsresultaat voor polypropylene curtains]
                 Gordijnen voor ziekenhuizen worden gemaakt van PP
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Technical Data Sheet m
Polypropylene PP

1. Physical Properties
Test method Unit Value
7. Specile gravity 1501183 gem® 091
2. Waler absorption DIN 53495 % 001
3. Maximum pemissible service temp. =
[ {no stronger mechanical stress involved] = — . 7
Upper temperature fimit = < 700
Lower temperatre fimit = < 5
I, Mechanical Properties
Test method Unit Value
7. Tensie strenglh at yield 150 527 MPa 33
2. Elongation at yield 150 527 % 14
3_Tensle strength at break 150 527 WPa B
4. Elongation atbreak 150 527 % >50
5. Impact strength 150179 [T o break
6. Notch impact strength 150179 [T 13
7. Ball ndertation / Rockwell hardness 150 2039-1 MPa 71
8_ShoreD DIN 53505 70
5. Flexural srengih 150 178 WPa -
0. Modulus of elasticil 150527 MPa 7450
i, Thermal Properties
Test method Unit Value
7. Vical-soitering point VST/BI50 150306 < 8
VSTIA0 < -
2. Heal deflection tlemperalure_HDT/B 5075 < £
HOT/A < B ]
3. Coefiicient of inear thermal expansion DIN 53752 K410° 5
4_Thermal conductiviy al 20 G Wim+K) 022
IV. Electrical Properties
Test method Unit Value
7. Volume resistiviy VDE 0303 aem 10
2 Surtace resistvty a 10"
3_Dielectric constant al TMHz B 23
4. Dielectric loss factor al 1 MFz DIN 53483 = 0,002
5. Dielectric strength 'VDE 0303 KVimm -
6_Tracking resistance DIN 53480 = K8 > 600
V. Additional Data
Test method Unit Value
1. Bond abilty — B Fair
2. Friction coeflicient DIN 53375 = 03
3. Flammabilty ULo - HB
4.0V stabisation = = Fair
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